Quadro-Lite W

Decken- und Wandleuchte

Quadro-Lite 300 1100-830 YW ETC

LED-Anbauleuchte. Geeignet als Hausnummernleuchte (Zif-
fern nicht im Lieferumfang). Eingebaute LED-Module sind
austauschbar. Gehaduse Polycarbonat (PC), weil3, Wanne/
Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Kabeleinflhrung und
Wirgestopfen flr Netzzuleitung auf der Riickseite. 3-polige
Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen flr den Einsatz im
Innenbereich oder Uberdachten Aufienbereich, fir Decken-und
Wandmontage geeignet.
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Technische Daten
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Artikelbezeichnung

Quadro-Lite 300 1100-830 YW ETC

Lichtquelle

LED, austauschbar durch eine autori-
sierte Fachkraft

Energieeffizienzklasse(n) der verbau-
ten Lichtquelle(n) (A-G)

Modul 1: C

Betriebsgerat

LED-Konverter, austauschbar durch
eine autorisierte Fachkraft

Anzahl Leuchtmittel

1

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
fur den Einsatz im Innenbereich und Gberdachten AuRenbereich
« Grundbeleuchtung

Dimmbarkeit nicht dimmbar
Netzspannung 230V/50Hz
Spannungsart AC/DC
Anschlussleistung max. oW
Leistungs-/Powerfaktor 0,80
Lichtausbeute max. Bestromung 122 Im/W
Leuchtenlichtstrom max. 1100 Im
Farbtemperatur max. 3000 K
Farbwiedergabeindex Ra Ra >80
Nennlebensdauer 50000 h
Lebensdauerbewertung L90/B10
Lichtoptik Wanne aus UV-bestandigem Polyme-
thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung Extensiv
Abstrahlwinkel 120°
Blendungsbewertung UGR - max 22

4H-8H

Anschlussart

3-polige Anschlussklemme mit
Schraubkontakt
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Decken- und Wandleuchte

Quadro-Lite 300 1100-830 9W ETC
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Technische Daten

Gehause Gehause aus schwer entflammbarem
Polycarbonat (PC)

Kabeleinfuhrung (Position) rlickseitig

Betriebs-Umgebungstemperatur - -30°C

min.

Betriebs-Umgebungstemperatur - 35°C

max.

Prifungen

Schutzklasse SK

Schutzart P65

Schlagfestigkeit |KO2

Brennbarkeit (UL94) HB

Gluhdrahtfestigkeit PMMA 650°C

CE-Konform Ja

MagRe und Gewichte

Lange (L) 300 mm

Breite (B) 300 mm

Hohe (H) 90 mm

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 2Kg

Nettogewicht 1,8Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stick
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