. £
PAC' D L LEUCHTENTECHNIK

Feuchtraumleuchte

TETTNANG

PACDT L15 5900-840 43W ETD DV

Art.Nr. 68813543.1031i86.300

@
/ P
I
g - w
;L -
e
I/ >
1
I El |
‘ 1 E2 | ‘
== == x
\HI =g =g = i l\D 105
& g v
1 L 1 90~

£ B @Y @t

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, dimmbar. Mit integrierter
Durchgangsverdrahtung. Gehaduse aus schwer entflammba-
rem, glasfaserverstarktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungs-
bestandige, geschaumte Polyurethandichtung (PU). Mit inte-
griertem LED-Konverter. Geratetrager weils aus Stahlblech. Lichtquelle
Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft aus-
tauschbar. Wanne aus UV-bestandigem Polymethylmethacrylat
(PMMA), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfa-

Technische Daten

Art.Nr. 68813543.1031i86.300

Artikelbezeichnung PACDT L15 5900-840 43W ETD DV

LED, austauschbar durch eine autori-
sierte Fachkraft

Energieeffizienzklasse(n) der verbau- ~ Modul 1: D
ten Lichtquelle(n) (A-G)

X . . i . Betriebsgerat2 LED-Konverter, austauschbar durch
che Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen eine autorisierte Fachkraft
Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte Anzahl Leuchtmittel 1
e|nl‘<||psbar).4Ausr|chten der Leuchte d.urch denvariablen \/“erf Dimmbarkeit DAL
schiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberfla-

. . . R . Netzspannung 220-240V/50-60Hz
chentemperatur, fir Bereiche, in denen leitfahige Staube zu

. Spannungsart AC/DC
erwarten sind.

Anschlussleistung max. 43W
Leistungs-/Powerfaktor 0,90
Lichtausbeute max. Bestromung 137 Im/W

Ve vie) AmrershmEs e Leuchtenlichtstrom max. 5900 Im
Flickerwert (Ripple) <=5%

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand, Mit

Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Farbtemperatur max. 4000K

ngest\ggngsklammer und ngd . . Farbwiedergabeindex Ra Ra >80

fur den Einsatz im Innenbereich und Gberdachten AuRenbereich

¢ Grundbeleuchtung Farbtoleranz (MacAdam) 3
Nennlebensdauer 50000 h
Lebensdauerbewertung L80/B10
Lichtoptik Wanne aus UV-besténdigem Polyme-

thylmethacrylat (PMMA)

Lichtverteilung Extensiv
Abstrahlwinkel 120°
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Technische Daten

Blendungsbewertung UGR - max
4H-8H

27

Anschlussart

5-polige Anschlussklemme mit Steck-
kontakt

Anzahl Leuchten an Sicherungsauto-
mat B16

17 Stiick

Gehause?2 Gehause aus schwer entflammbarem,
glasfaserverstarktem Polyester (GRP)

Kabeleinflihrung (Position) stirnseitig

Halogenfreie Verdrahtung true

Durchgangsverdrahtung

mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5
gmm

Betriebs-Umgebungstemperatur - -20°C
min.

Betriebs-Umgebungstemperatur - 25°C
max.

Priifungen

Schutzklasse2 SKI
Schutzart IP65

Schutzart Hinweis

Die Schutzart wird werksseitig nur bei
Befestigung mit beigelegter Befesti-
gungsklammer gewéhrleistet

Schlagfestigkeit KO3
Brennbarkeit (UL94) HB
Glihdrahtfestigkeit PMMA 650°C
CE-Konform Ja
D-Kennzeichnung Ja
Zertifiziert fir den Lebensmittelbe- Ja

reich (HACCP)

MaRe und Gewichte

Lange (L) 1520 mm
Breite (B) 90 mm
Hohe (H) 105 mm
Befestigungsabstand (E1) 1180 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, 1060 mm

Befestigungsklammer

Schutzart Hinweis

Die Schutzart wird werksseitig nur bei
Befestigung mit beigelegter Befesti-
gungsklammer gewdhrleistet

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 3,6 Kg
Nettogewicht 3,1Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stlick
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Zubehor (Optional)
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Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht
anders angegeben, fir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische
Werte unterlieg
entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Anderungen und Irrtum bleiben vor
behalten

TETTNANG

Art.Nr. Artikelbezeichnung

36078002 Drahtschutzgitter SG 1/58 inkl.Bef.KIT
Art.Nr. Artikelbezeichnung

44149022 TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022
Art.Nr. Artikelbezeichnung

35960980 KIT VER PAC-D Kunststoff +

Art.Nr. Artikelbezeichnung

35962270 TRAKIT TRA Clip Typ PACD - 35962270

gen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte
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